Kanlux HIERRO

HIERRO je fada svitidel vyrabénych v tovarné Kanlux. Minimalistickd a elegantni forma zapada do nejnovéjsich trendd v
architektonickém designu. Stylové feseni je Siroce pouzivano v modernich kancelafich, obchodech a pldnich prostoréach
jako zakladni, doplfikové nebo akcentové osvétleni. Velkymi vyhodami svitidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupnych
zpUsobl ovladani a instalace, nizky koeficient UGR, vysoké svételna ucinnost, schopnost pfizplsobeni konkrétnim
projektdm osvétleni a 5letd zaruka. To vdm umozni vytvaiet energeticky Usporné a moderni osvétlovaci systémy, které
poskytuji atraktivni svételné efekty.
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HRD-ML-WW-W-PT

[mm]

, TYPE [ -
HRD-ML-WW-W-PT | 37072 18 3000 rastr X60/Y60 bilda 2350 595
HRD-MM-WW-W-PT | 37073 23 3000 rastr X60/Y60 bild 2850 595
HRD-MH-WW-W-PT | 37074 28 3000 rastr X60/Y60 bild 3300 595
HRD-ML-WW-B-PT | 37078 18 3000 rastr X60/Y60 &ernd 2100 595
HRD-MM-WW-B-PT | 37079 23 3000 rastr X60/Y60 ¢&ernd 2500 595
HRD-MH-WW-B-PT | 37080 28 3000 rastr X60/Y60 Cernd 2900 595
HRD-ML-WN-W-PT | 37084 18 3500 rastr X60/Y60 bild 2400 595
HRD-MM-WN-W-PT | 37085 23 3500 rastr X60/Y60 bild 2900 595
HRD-MH-WN-W-PT | 37086 28 3500 rastr X60/Y60 bilda 3350 595
HRD-ML-WN-B-PT 37090 18 3500 rastr X60/Y60 Cernd 2150 595
HRD-MM-WN-B-PT | 37091 23 3500 rastr X60/Y60 &ernd 2600 595
HRD-MH-WN-B-PT | 37092 28 3500 rastr X60/Y60 &ernd 3000 595
HRD-ML-NW-W-PT | 37096 18 4000 rastr X60/Y60 bild 2450 595
HRD-MM-NW-W-PT | 37097 23 4000 rastr X60/Y60 bild 3000 595
HRD-MH-NW-W-PT | 37098 28 4000 rastr X60/Y60 bild 3450 595
HRD-ML-NW-B-PT 37102 18 4000 rastr X60/Y60 cernd 2200 595
HRD-MM-NW-B-PT | 37103 23 4000 rastr X60/Y60 C&ernd 2650 595
HRD-MH-NW-B-PT | 37104 28 4000 rastr X60/Y60 ¢&ernd 3050 595
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Dokument vytvoren: 01.10.2025, 05:10

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



