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Kanlux NEON LED jsou jedinečné LED pásky dostupné ve třech teplotách světla: studená, teplá, neutrální a v modré
barvě. Jsou voděodolné (IP65) a výjimečně flexibilní. Jejich výhodou je rovnoměrné osvětlení po celé délce (neviditelné
světelné body) a záruka 3 roky. Kanlux NEON LED je velmi jasné světlo, které lze s úspěchem využít nejen pro domácí či
komerční využití, ale také jako reklamní NEONY. Jejich pružnost a elasticita umožňuje jejich tvarování do prakticky
neomezených tvarů. Každý pásek Kanlux NEON LED je dlouhý 5 metrů a je napájen 24V.

3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
LED pásky lze spojovat max. do délky 5m. Aplikace, u nichž jsou vyžadovány delší úseky, musí být elektricky rozděleny
(souběžné zapojení) na články dlouhé max. 5m.
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NEON LED12W/M IP65-WW

   

NEON LED12W/M IP65-WW 37234 0,5m = 6 0,5m=110 2700 6 teplá bílá 80 5000
NEON LED12W/M IP65-NW 37235 0,5m = 6 0,5m=160 4000 6 bílá 80 5000
NEON LED12W/M IP65-CW 37236 0,5m = 6 0,5m=120 5700 6 studená bílá 80 5000
NEON LED12W/M IP65-BL 37237 0,5m = 6 0,5m=20 - - modrá - 5000
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Příslušenství

37239 NEON END CAP Záslepka do NEON LED, NEON END CAP (37239).

37238 NEON END CAP HOLE Záslepka do NEON LED, NEON END CAP HOLE (37238).

37229 NEON MOUNTING CLIP Montážní držák pro NEON LED, NEON MOUNTING CLIP
(37229).
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