Kanlux FELINE DSL

Kanlux FELINE DSL jsou Ctvercova elegantni stropni o¢ka. K dispozici je 6 rdznych barevnych provedeni, které mdzete

sladit s interiérem, kde se stanou viditelnou dekoraci.

e Dekorativni prsten bez patice

a
ey
MODULAR

frame

FELINE DSL B/B

pope: 5 ¢ I8 o - P

220-240 AC

O S OB I

0,5m




[°]

=
FELINE DSL B/B | 37256 | max 10 cernd chybégjici
FELINE DSL G/B | 37257 | max 10 zlatd/Cernd chybéjici
FELINE DSLW/B | 37258 | max10 bild/C¢ernd chybéjici
FELINE DSL W/W | 37259 | max 10 bila chybgjici
FELINE DSL B/W | 37260 | max10 ¢&ernd/bila chybéjici
FELINE DSL G/W | 37261 | max10 zlatd/bild chybégjici

FELINE DSL B/B

FELINE DSL B/W

FELINE DSL

Dokument vytvoren: 30.09.2025, 00:30

Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
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FELINE DSL G/W

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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