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5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

Sada obsahuje LED panel bez napájecího transformátoru.
Je nutné doplnit vhodný napájecí transformátor z nabídky KANLUX
Materiál panelu/rámečku: ocel

Kanlux BLINGO CV

https://eshop.kanlux.cz/inc/Zarucni_podminky_KANLUX_CZ_5_let.pdf


    Driver [index]

BLINGO U E125LM 30NW 37271 max 21,6 3000 bílá <19 37272 (600mA)

BLINGO U E125LM 60NW 37265 max 36 4000 (850mA)
5000 (1100mA) bílá <19 37269 (850mA)

37270 (1100mA)

BLINGO U E125LM 120NW 37266 max 36 4000 (850mA)
5000 (1100mA) bílá <19 37269 (850mA)

37270 (1100mA)

BLINGO U E125LM 30NW BLINGO U E125LM 60NW BLINGO U E125LM 120NW

BLINGO U E125LM 30NW BLINGO U E125LM 60NW BLINGO U E125LM 120NW



Příslušenství

37272 BLINGO DRV 24W ON-OFF BLINGO DRV
24W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný

37269 BLINGO DRV 32W ON-OFF BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný

37270 BLINGO DRV 40W ON-OFF BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmívatelný

37268 BLINGO DRV40W1-10V BK BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmívatelný 1-
10V

37267 BLINGO DRV42W DALI BK BLINGO
DRV42W
DALI BK
Transformátor
stmívatelný
DALI
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Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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