Kanlux ZONA JQ-37

Kanlux ZONA JQ-37 je senzor pohybu, jehoZz maximalni dosah detekce je 10 metrd. Mdzeme upravit dobu sviceni a
Uroven intenzity svétla, pfi které senzor pracuje. Je k dispozici v bilé a Cerné barve.

maximalni dosah ¢idla je 10 m

maximalni horizontalni detekéni Uhel Cidla je 360°

maximalni vertikalni detekéni Uhel Cidla je 120°
moznost nastaveni Casu sviceniv rozmezi od 15 s. do 7 min.
moznost nastaveni svételné intenzity, pfi které zafizeni pracuje
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ZONA JQ-37-B 00463 | 1200 k usazeni na strop H360/V120 15-7 PIR

max 10

ZONA JQ-37-W 00464 | 1200 k usazeni na strop H360/V120 15-7 PIR

max 10

ZONA JQ-37-B/B | 37379 | 1200 kusazeninastrop H360/V120 157 PIR max 8,5
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Dokument vytvoren: 30.09.2025, 05:50

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



