Kanlux XLED G45

Kanlux XLED kombinuje nejlepsi vlastnosti tradi¢nich zarovek a modernich LED svételnych zdrojd. Proto o tom mluvime,
Ze je to prvni skute¢nd "LED zarovka". Sklenéna banka ve tvaru tradi¢ni ,kulky" a LED diody uspofadané tak, aby se svétlo
ifilo vdemi smeéry. MUzZeme si vybrat ze zdrojd s patici E27 a E14.
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XLED G45 E14 45W-NW | 37384 | 45 40 470 4000 320 E14 =15000 F
XLED G45 E14 45W-WW | 29624 | 4,5 40 470 2700 320 El4 215000 F
XLED G45 E14 6W-NW 35277 6 60 806 4000 320 El4 225000 E
XLED G45 E14 6W-WW 35276 6 60 806 2700 320 E14 225000 E
XLED G45 E14 7W-NW 37387 7 75 1055 4000 320 El4 225000 D
XLED G45 E14 7W-WW 37386 7 75 1055 2700 320 E1l4 225000 D
XLED G45 E27 45W-NW | 37385 4,5 40 470 4000 320 E27 215000 F
XLED G45 E27 4,5W-WW | 29625 4,5 40 470 2700 320 E27 215000 F
XLED G45 E27 6 W-NW 35275 6 60 806 4000 320 E27 225000 E
XLED G45 E27 6W-WW 35274 S 60 806 2700 320 E27 225000 E
XLED G45 E27 7W-NW 37389 7 75 1055 4000 320 E27 225000 D
XLED G45 E27 7TW-WW 37388 7 75 1055 2700 320 E27 225000 D
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Dokument vytvoren: 29.09.2025, 15:40

Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



