Kanlux T8 LED

Zarivky Kanlux T8 LED NEW jsou pevnou svételnou linii vyuzivajici moderni diody LED SMD umisténé ve sklenéném
korpusu. Opalové sklo zajistuje rovnomeérny rozptyl svétla. Kanlux T8 LED NEW se vyznacuji vysokou kvalitou zpracovani a
pouzitim $pickovych komponentd, coz z nich ¢ini spolehlivé a efektivni feeni osvétleni.
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T8 LED 9-NW 37630 9 900 4000 200 G13 F
T8 LED 9-CW 37631 9 900 6500 200 G13 F
T8 LED 18-NW | 37632 18 1820 4000 200 G13 F
T8 LED 18-CW | 37633 18 1820 6500 200 G13 F
T8 LED 22-NW | 37634 22 2270 4000 200 G13 F
T8 LED 22-CW | 37635 22 2270 6500 200 G13 F
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Prislusenstvi

26069 T8 LED STARTER  N&hradni startér LED
(26069)
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Zména technicky parametr( vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.

Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



