
HBPHS LENS 200W 60D

Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je svítidlo typu high-bay se světelnou účinností 170 lm/W. Svítidlo má
napájení 1-10V s funkcí stmívání, umožňující plynulou regulaci intenzity světla. Použitý napájecí zdroj má také možnost
ručně nastavit výkon svítidla v následujících úrovních: 100 %, 75 % a 50 %. To vám dává ještě větší kontrolu nad
osvětlením. Svítidlo Kanlux HB PRO STRONG SENSOR (150W SR) je vybaveno mikrovlnným snímačem pohybu. Pro
správné spuštění a provoz zařízení je vyžadován dálkový ovladač HBPHS REMOTE (kód Kanlux: 38134).

HBPHS GRID 150W : ochranná mřížka pro svítidla 150W
HBPHS GRID 200W : ochranná mřížka pro svítidla 200W

HBPHS BRACKET: montážní držák pro svítidla 150W, 200W
HBPHS LENS 150W 60D: čočka pro svítidla 150W, úhel svícení 60°
HBPHS LENS 150W 120D : čočka pro svítidla 150W, úhel svícení 120°

Kanlux HB PRO STRONG Akcesoria



   
HBPHS LENS 200W 60D 38128
HBPHS LENS 200W 120D 38129
HBPHS DALI DRV MS150W 38130
HBPHS 1-10V DRV+B150W 38131
HBPHS MOTION SENSOR 38132
HBPHS REMOTE 38134
HBPHS GRID 150W 38135
HBPHS GRID 200W 38136
HBPHS BRACKET 38137
HBPHS LENS 150W 60D 38138
HBPHS LENS 150W 120D 38139

HBPHS LENS 200W 60D HBPHS LENS 200W 120D HBPHS DALI DRV MS150W HBPHS 1-10V DRV+B150W

HBPHS MOTION SENSOR HBPHS REMOTE HBPHS GRID 150W HBPHS GRID 200W

HBPHS BRACKET HBPHS LENS 150W 60D HBPHS LENS 150W 120D
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