Kanlux IT

e |T-1/20- MIX: eine Einzelverpackung beinhaltet 10 Stuck
e |T-2/10/16MM-MIX: eine Einzelverpackung beinhaltet 10 Stick
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IT-1/10-B 01257 schwarz
IT-1/20-B 01271 schwarz
IT-1/20-Y 01272 gelb
IT-1/20-RE 01273 rot
IT-1/20-GN 01274 grin
IT-1/20-BL 01275 blau
IT-1/20-W 01276 weil
IT-1/20-Y/GN 01277 | gelb/grin
IT-1/20-MIX 01283 | mehrfarbig
IT-2/10/16MM-Y 01284 gelb
IT-2/10/1T6MM-RE | 01285 rot
IT-2/10/1T6MM-B 01286 | schwarz
IT-2/10/16MM-GN | 01287 grin
IT-2/10/16MM-BL | 01288 blau
IT-21016MM-W 01289 weil3
IT-2/10/16MM-GR | 01290 grau
IT-2/10/16MM-BR | 01291 braun
IT-2/10/16MM-Y/GN | 01292 | gelb/grin
IT-2/10/16MM-MIX | 01293 | mehrfarbig
IT-2/5/16MM-B 01294 | schwarz
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Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
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