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SEIDY CT-DTO50-AL 18280 max 10 Aluminium gebürstet in einer Achse 30
SEIDY CT-DTL50-AL 18281 max 10 Aluminium gebürstet in einer Achse 30
SEIDY CT-DTL250-AL 18282 2 x max 10 Aluminium gebürstet in einer Achse 30
SEIDY CT-DTL250-B 18284 2 x max 10 schwarz eloxiert in einer Achse 30
SEIDY CT-DTO50-B 18288 max 10 schwarz eloxiert in einer Achse 30
SEIDY CT-DTL50-B 18289 max 10 schwarz eloxiert in einer Achse 30
SEIDY CT-DTL50-W/M 19454 max 10 weiß matt in einer Achse 30
SEIDY CT-DTL250-W/M 19455 2 x max 10 weiß matt in einer Achse 30
SEIDY CT-DTO50-W/M 19456 max 10 weiß matt in einer Achse 30
SEIDY CT-DTO50-B/M 19457 max 10 schwarz matt in einer Achse 30
SEIDY CT-DTL50-B/M 19458 max 10 schwarz matt in einer Achse 30
SEIDY CT-DTL250-B/M 19459 2 x max 10 schwarz matt in einer Achse 30

Kanlux SEIDY ist eine beliebte Familie von Deckenleuchten, bei der Sie zwischen Leuchten mit 1-er oder 2-er Leuchten
wählen können. Dank der großen Auswahl an Farben und Texturen der Materialien, aus denen sie hergestellt werden,
können wir sie zu einem idealen Beleuchtungssystem für Cafés, Hotelinterieurs, aber auch für häusliche Zwecke
zusammenstellen.

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
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