Kanlux ADI

Das elektronische Netzteil Kanlux ADI - mit einer maximal zuléssigen Geh&usetemperatur von 75°C und einer Stromstabilisierung von

350mA DC - verfiigt (iber einen eingebauten Kurzschluss- und Uberlastschutz sowie einen Thermoschutz, der die Stromversorgung bei
Temperaturen Uber 110°C abschaltet.

ADI 350 1-3W Stromstabilisierung 350mA DC

Maximal zulassige Gehausetemperatur von 75 °C

Thermoschutz, der das Netzgerat nach Uberschreitung der Temperatur von 110°C ausschaltet
Eingebauter Kurzschluss- und Uberlastschutz

Das Netzgerat ist nicht fUr den Leerlaufbetrieb geeignet.
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ADI 350 Tx3W 01440 | 350 1-3  0,5-10 DC
ADI N 350 Ix3W | 23871 | 350 1-3,5 3-10DDC




b Com

ADI 350 1x3W ADI N 350 1x3W

40 5

3

ADI 350 1x3W ADI N 350 1x3W

Erstellt am: 08.07.2026, 09:25

Technische Anderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.
Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.
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