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ALD-LL-NW-MAT-W-PT 34368 33 4000 matt X85/Y95 weiß 4550 1710
ALD-LL-WW-MAT-W-PT 34370 33 3000 matt X85/Y95 weiß 4100 1710
ALD-LL-NW-MPR-W-PT 34372 33 4000 mikroprismatisch X75/Y90 weiß 4150 1710
ALD-LL-WW-MPR-W-PT 34374 33 3000 mikroprismatisch X75/Y90 weiß 3750 1710
ALD-LL-NW-MAT-B-PT 34380 33 4000 matt X85/Y95 schwarz 4550 1710
ALD-LL-WW-MAT-B-PT 34382 33 3000 matt X85/Y95 schwarz 4100 1710
ALD-LL-NW-MPR-B-PT 34384 33 4000 mikroprismatisch X75/Y90 schwarz 4150 1710
ALD-LL-WW-MPR-B-PT 34386 33 3000 mikroprismatisch X75/Y90 schwarz 3750 1710
ALD-LL-NW-MAT-S-PT 34392 33 4000 matt X85/Y95 silber 4550 1710
ALD-LL-WW-MAT-S-PT 34394 33 3000 matt X85/Y95 silber 4100 1710
ALD-LL-NW-MPR-S-PT 34396 33 4000 mikroprismatisch X75/Y90 silber 4150 1710
ALD-LL-WW-MPR-S-PT 34398 33 3000 mikroprismatisch X75/Y90 silber 3750 1710

5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
Gehäusematerial: Stahl
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

ALD-LL-PT
LED-Langfeldleuchte
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