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IQ-LED G45E14 3,4W-WW 36688 3,4 40 470 2700 150 E14 D
IQ-LED G45E14 3,4W-NW 36689 3,4 40 470 4000 150 E14 D
IQ-LED G45E14 3,4W-CW 36690 3,4 40 470 6500 150 E14 D
IQ-LED G45E27 3,4W-WW 36691 3,4 40 470 2700 150 E27 D
IQ-LED G45E27 3,4W-NW 36692 3,4 40 470 4000 150 E27 D
IQ-LED G45E27 3,4W-CW 36693 3,4 40 470 6500 150 E27 D
IQ-LED G45E14 5,9W-WW 36694 5,9 60 806 2700 150 E14 D
IQ-LED G45E14 5,9W-NW 36695 5,9 60 806 4000 150 E14 D
IQ-LED G45E14 5,9W-CW 36696 5,9 60 806 6500 150 E14 D
IQ-LED G45E27 5,9W-WW 36697 5,9 60 806 2700 150 E27 D
IQ-LED G45E27 5,9W-NW 36698 5,9 60 806 4000 150 E27 D
IQ-LED G45E27 5,9W-CW 36699 5,9 60 806 6500 150 E27 D

Kanlux IQ-LED G45 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kugeldesign. Die
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Kanlux IQ-LED G45 bietet eine augenfreundliche Farbtemperatur und Zuverlässigkeit, alles im klassischen Kugeldesign. Die
neuen Kanlux IQ-LED-Leuchtmittel zeichnen sich zudem durch eine außergewöhnliche Lichtausbeute von bis zu 138 Lumen
pro Watt und damit einen geringeren Energieverbrauch aus. Kanlux IQ-LED G45 sind mit E14- und E27-Sockel erhältlich,
diese Lichtquellen gewährleisten vollen Nutzungskomfort und Sicherheit.

Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: Kunststoff

IQ-LED G45E14 3,4W-WW IQ-LED G45E14 3,4W-NW IQ-LED G45E14 3,4W IQ-LED G45E27 3,4W-WW
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IQ-LED G45E27 3,4W-NW IQ-LED G45E27 3,4W-CW IQ-LED G45E14 5,9W-WW IQ-LED G45E14 5,9W-NW

IQ-LED G45E14 5,9W-CW IQ-LED G45E27 5,9W-WW IQ-LED G45E27 5,9W-NW IQ-LED G45E27 5,9W-CW

IQ-LED G45E14 3,4W IQ-LED G45E27 3,4W IQ-LED G45E14 5,9W IQ-LED G45E27 5,9W
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