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Kanlux XLEDIM ST64

Kanlux XLEDIM ST64 taczy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych zaréwek i nowoczesnych zrédet swiatta LED. Diody LED
rozmieszczone sg w taki sposdb, ze swiatto rozchodzi sie we wszystkich kierunkach. Dodatkowo cechuje ja nietypowy
ksztatt, ktéry wyrdzni sie w otwartych kloszach i doda dekoracyjnosci kazdemu wnetrzu. Zarowka oferuje mozliwosé
Sciemniania, co pozwala na dostosowanie intensywnosci Swiatta do potrzeb i nastroju. Charakteryzuje jg rowniez wysoka
skutecznosécia $wietlna, przekraczajgca 100 Im/W, dzieki czemu jest energooszczednym rozwigzaniem. Dodatkowo
trwatos¢é wynoszaca az 15 000 godzin gwarantuje diugotrwate uzytkowanie. Kanlux XLEDIM ST64 to bursztynowy kolor
banki dla podkreslenia cieptej barwy swiatfa.
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Dokument utworzono: 31.01.2025, 15:00

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. pL
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



