Seria opraw dla profesjonalistow z Fabryki Kanlux, ktéra taczy funkcjonalnosé i estetyke. Dzieki bardzo dobrym
parametrom swietlnym oprawy OFIS RST LED pozwalajg na tworzenie energooszczednych i nowoczesnych systemow
os$wietleniowych.

Wyposazenie oprawy w elektronike umozliwiajaca sterowanie (system DALI, CASAMBI ready) pozwala na inteligentne
zarzadzanie oswietleniem w kazdym obiekcie. Dodatkowo zakres mozliwosci wzbogacony zostat o funkcje Tunable
White, ktéra umozliwia ptynna zmiane temperatury barwowej CCT w zakresie 2700K - 6500K.

MADE IN

P[]lLAND

1 =\ M b,%/Ra
e EA%%} El“m v] [Hz] CE ® @Hm 2 @

I~ S“ns‘rol 220-240 AC 50 >30000 50000  <3Maddm 80 SMD

W’é"y’é‘éi‘s“ lation efficacy
IP )

@ 20 é a(1’2—2—1(51 uﬁz
em  White B o (€Ml B @€

D AI_I Tunable
0525 05m

OSD TW RST B P3

-:C:):- @ TYPE %! '/4
[im] K] =% é 5"

OSD-5D-TW-RST-B-P3 | 36205 | 31-46 2200-2350 2700-6500 raster/czarny 50 czarnhy
OSD-5D-TW-RST-W-P3 | 36197 | 31-46 2200-2350 2700-6500 raster / biaty 50 biaty
OSD-8D-TW-RST-B-P3 | 36209 | 31-46 2200-2350 2700-6500 raster/czarny 80 czarny
OSD-8D-TW-RST-W-P3 | 36201 | 31-46 2200-2350 2700-6500 raster / biaty 80 biaty
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Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wiazace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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