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POWELED P 12V 30W 26810 12 DC 1-30
POWELED P 12V 60W 26811 12 DC 1-60
POWELED P 24V 30W 26815 24 DC 1-30
POWELED P 24V 60W 26816 24 DC 1-60
POWELED P 12V 100W 28961 12 DC 1-100
POWELED P 24V 100W 28962 24 DC 1-100
POWELED P 12V 150W 28963 12 DC 75-150
POWELED P 24V 150W 28964 24 DC 75-150
POWELED P 12V 200W 28965 12 DC 120-200
POWELED P 24V 200W 28966 24 DC 120-200

Kanlux TRETO est un alimentateur électronique à courant continu d’une puissance. Elle est utilisée pour alimenter des
rubans à LED tels que LEDS P ou LEDS B.

L'alimentation n'est pas conçue pour fonctionner sans charge.
Matériau: matériau plastique
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POWELED P 12V 30W POWELED P 12V 60W POWELED P 24V 30W POWELED P 24V 60W

POWELED P 12V 100W POWELED P 24V 100W POWELED P 12V 150W POWELED P 24V 150W

POWELED P 12V 200W POWELED P 24V 200W

POWELED P 30W POWELED P 60W POWELED P 100W POWELED P 150W /
POWELED P 200W
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