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IQ-LEDDIM A60 7,3W-WW 33722 7,3 60 806 2700 220 E27 E
IQ-LEDDIM A60 7,3W-NW 33723 7,3 60 806 4000 220 E27 E
IQ-LEDDIM A6010,5W-WW 33724 10,5 75 1060 2700 220 E27 F
IQ-LEDDIM A6010,5W-NW 33725 10,5 75 1060 4000 220 E27 F
IQ-LEDDIM A6013,6W-WW 33726 13,6 100 1521 2700 220 E27 E
IQ-LEDDIM A6013,6W-NW 33727 13,6 100 1521 4000 220 E27 E

Kanlux IQ-LED est une garantie de sécurité photobiologique, de température de couleur agréable à l'œil et de fiabilité.
Maintenant tout cela dans une nouvelle version avec culot GU10 - en plus la version IQ-LEDIM fonctionne avec des
gradateurs. Les ampoules IQ-LED offrent un confort et une sécurité totale pour l'utilisateur.

Matériau: matériau plastique
Matériau du diffuseur: matériau plastique

IQ-LEDDIM A60
Source lumineuse LED

Date of issue: 02.02.2024, 16:50 
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas
juridiquement contraignantes.

FR



IQ-LEDDIM A60 7,3W IQ-LEDDIM A6010,5W IQ-LEDDIM A6013,6W

IQ-LEDDIM A60 7,3W; IQ-
LEDDIM A60 10,5W

IQ-LEDDIM A6013,6W

IQ-LEDDIM A60
Source lumineuse LED

Date of issue: 02.02.2024, 16:50 
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas
juridiquement contraignantes.

FR


