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ALD-ML-NW-MAT-W-PT 34260 25 4000 mat X85/Y95 blanc 3250 1150
ALD-ML-WW-MAT-W-PT 34262 25 3000 mat X85/Y95 blanc 2980 1150
ALD-ML-NW-MPR-W-PT 34264 25 4000 microprismatique X75/Y90 blanc 3000 1150
ALD-ML-WW-MPR-W-PT 34266 25 3000 microprismatique X75/Y90 blanc 2750 1150
ALD-ML-NW-MAT-B-PT 34272 25 4000 mat X85/Y95 noir 3250 1150
ALD-ML-WW-MAT-B-PT 34274 25 3000 mat X85/Y95 noir 2980 1150
ALD-ML-NW-MPR-B-PT 34276 25 4000 microprismatique X75/Y90 noir 3000 1150
ALD-ML-WW-MPR-B-PT 34278 25 3000 microprismatique X75/Y90 noir 2750 1150
ALD-ML-NW-MAT-S-PT 34284 25 4000 mat X85/Y95 argent 3250 1150
ALD-ML-WW-MAT-S-PT 34286 25 3000 mat X85/Y95 argent 2980 1150
ALD-ML-NW-MPR-S-PT 34288 25 4000 microprismatique X75/Y90 argent 3000 1150
ALD-ML-WW-MPR-S-PT 34290 25 3000 microprismatique X75/Y90 argent 2750 1150

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d’Internet
Matériau du boîtier: acier
Matériau du diffuseur: matériau plastique
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