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Une gamme de luminaires fabriqués dans l'usine Kanlux qui allie fonctionnalité et esthétique. Grâce à leurs très bonnes
performances lumineuses, les luminaires OFIS RST LED permettent de créer des systèmes d'éclairage modernes et
économes en énergie.

Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d’Internet



   

OS-H5D-NW-RST-B-N3 35967 49 5600 4000 grille 50 noir
OS-H5D-NW-RST-W-N3 35839 49 6300 4000 grille 50 blanc
OS-H5D-WN-RST-B-N3 36143 49 5600 3500 grille 50 noir
OS-H5D-WN-RST-W-N3 36079 49 6300 3500 grille 50 blanc
OS-H5D-WW-RST-B-N3 35951 49 5600 3000 grille 50 noir
OS-H5D-WW-RST-W-N3 35823 49 6300 3000 grille 50 blanc
OS-H8D-NW-RST-B-N3 35999 49 5600 4000 grille 80 noir
OS-H8D-NW-RST-W-N3 35871 49 6300 4000 grille 80 blanc
OS-H8D-WN-RST-B-N3 36159 49 5600 3500 grille 80 noir
OS-H8D-WN-RST-W-N3 36095 49 6300 3500 grille 80 blanc
OS-H8D-WW-RST-B-N3 35983 49 5600 3000 grille 80 noir
OS-H8D-WW-RST-W-N3 35855 49 6300 3000 grille 80 blanc
OS-L5D-NW-RST-B-N3 35959 31 3800 4000 grille 50 noir
OS-L5D-NW-RST-W-N3 35831 31 4300 4000 grille 50 blanc
OS-L5D-WN-RST-B-N3 36135 31 3800 3500 grille 50 noir
OS-L5D-WN-RST-W-N3 36071 31 4300 3500 grille 50 blanc
OS-L5D-WW-RST-B-N3 35943 31 3800 3000 grille 50 noir
OS-L5D-WW-RST-W-N3 35815 31 4300 3000 grille 50 blanc
OS-L8D-NW-RST-B-N3 35991 31 3800 4000 grille 80 noir
OS-L8D-NW-RST-W-N3 35863 31 4300 4000 grille 80 blanc
OS-L8D-WN-RST-B-N3 36151 31 3800 3500 grille 80 noir
OS-L8D-WN-RST-W-N3 36087 31 4300 3500 grille 80 blanc
OS-L8D-WW-RST-B-N3 35975 31 3800 3000 grille 80 noir
OS-L8D-WW-RST-W-N3 35847 31 4300 3000 grille 80 blanc
OS-M5D-NW-RST-B-N3 35963 39 4800 4000 grille 50 noir
OS-M5D-NW-RST-W-N3 35835 39 5400 4000 grille 50 blanc
OS-M5D-WN-RST-B-N3 36139 39 4800 3500 grille 50 noir
OS-M5D-WN-RST-W-N3 36075 39 5400 3500 grille 50 blanc
OS-M5D-WW-RST-B-N3 35947 39 4800 3000 grille 50 noir
OS-M5D-WW-RST-W-N3 35819 39 5400 3000 grille 50 blanc
OS-M8D-NW-RST-B-N3 35995 39 4800 4000 grille 80 noir
OS-M8D-NW-RST-W-N3 35867 39 5400 4000 grille 80 blanc
OS-M8D-WN-RST-B-N3 36155 39 4800 3500 grille 80 noir
OS-M8D-WN-RST-W-N3 36091 39 5400 3500 grille 80 blanc
OS-M8D-WW-RST-B-N3 35979 39 4800 3000 grille 80 noir
OS-M8D-WW-RST-W-N3 35851 39 5400 3000 grille 80 blanc
OS-S5D-NW-RST-B-N3 35955 22 2800 4000 grille 50 noir
OS-S5D-NW-RST-W-N3 35827 22 3200 4000 grille 50 blanc
OS-S5D-WN-RST-B-N3 36131 22 2800 3500 grille 50 noir
OS-S5D-WN-RST-W-N3 36067 22 3200 3500 grille 50 blanc
OS-S5D-WW-RST-B-N3 35939 22 2800 3000 grille 50 noir
OS-S5D-WW-RST-W-N3 35811 22 3200 3000 grille 50 blanc
OS-S8D-NW-RST-B-N3 35987 22 2800 4000 grille 80 noir
OS-S8D-NW-RST-W-N3 35859 22 3200 4000 grille 80 blanc
OS-S8D-WN-RST-B-N3 36147 22 2800 3500 grille 80 noir
OS-S8D-WN-RST-W-N3 36083 22 3200 3500 grille 80 blanc
OS-S8D-WW-RST-B-N3 35971 22 2800 3000 grille 80 noir
OS-S8D-WW-RST-W-N3 35843 22 3200 3000 grille 80 blanc
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