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Kanlux GIVRO LED est un ruban led sûr et pratique, et la façon dont les sections sont connectées garantit la fiabilité et le
confort d'utilisation. Grâce à leur haute résistance IP65, les rubans GIVRO sont protégés contre la pénétration de la
poussière et de l'humidité, et leur résistance aux UV garantit des propriétés durables. Disponibles en trois longueurs (15
m, 30 m, 50 m) et en six versions de couleurs - chaud (3000K), neutre (4000K), froid (6500K), ainsi que rouge, vert et bleu.
Les rubans Kanlux GIVRO LED peuvent être reliés entre eux jusqu'à une longueur de 100 mètres, et l'alimentation
électrique traversante facilite la création de grandes installations. Il peut être coupé si nécessaire, mais seule la partie
munie d'une fiche peut être utilisée de manière indépendante et l'extrémité coupée doit être fixée à l'aide du GIVRO
END CAP.  Les accessoires supplémentaires comprennent le câble de connexion GIVRO-PR SET (150 cm, IP44, terminé
par une fiche) et le GIVRO-PR SET W/O PLUG (150 cm, IP65, sans fiche), les capuchons GIVRO END CAP et les GIVRO
HOLDER (par 10) pour faciliter l'installation des rubans. 

Le tuyau/cordon lumineux a pour extrémités une fiche et une prise. La fiche du tuyau/cordon doit être connectée à la
prise de l'alimentation électrique de PR-SET ou à la prise de la section du tuyau/cordon lumineux qui a été connectée à
l'alimentation électrique.Grâce à l'alimentation de passage, il est possible de raccorder plusieurs flexibles GIVRO LED de
différentes longueurs.La prise libre de la section du tuyau/cordon à laquelle aucune autre section n'a été fixée doit être
bouchée à l'aide du bouchon fourni. Les installations peuvent atteindre jusqu'à 100 mètres de long.
Le flexible lumineux GIVRO LED possède des repères de coupe précis à chaque mètre. Il est possible de couper le flexible
GIVRO LED, mais la partie coupée qui se termine par la prise n'est pas utilisable. Seule la partie qui se termine par la fiche
peut être utilisée séparément ; son extrémité coupée doit être bouchée au moyen du GIVRO END CAP. Les sections
coupées du flexible/cordon ne doivent pas être assemblées par d'autres moyens.
Pour le bon fonctionnement, est nécessaire un adaptateur d'alimentation GIVRO PR SET (index 38590, 38593) disponible
dans l'offre de Kanlux.

Kanlux GIVRO LED



GIVRO LED 5M-WW

   

GIVRO LED 5M-WW 39190 1m = 2 1m = 110 blanc chaud 65 5000 G
GIVRO LED 5M-NW 39191 1m = 2 1m = 120 blanche 65 5000 G
GIVRO LED 5M-CW 39192 1m = 2 1m = 120 blanc froide 65 5000 G
GIVRO LED 5M-RE 39193 1m = 2 1m = 6 rouge 65 5000
GIVRO LED 5M-GR 39194 1m = 2 1m = 29 verte 65 5000
GIVRO LED 5M-BL 39195 1m = 2 1m = 9,5 bleue 65 5000
GIVRO LED 10M-WW 38570 1m = 2 1m = 110 blanc chaud 65 10000 G
GIVRO LED 10M-CW 38571 1m = 2 1m = 120 blanc froide 65 10000 G
GIVRO LED 10M-NW 39196 1m = 2 1m = 120 blanche 65 10000 G
GIVRO LED 10M-RE 39197 1m = 2 1m = 6 rouge 65 10000
GIVRO LED 10M-GR 39198 1m = 2 1m = 29 verte 65 10000
GIVRO LED 10M-BL 39199 1m = 2 1m = 9,5 bleue 65 10000
GIVRO LED 15M-WW 38572 1m = 2 1m = 110 blanc chaud 65 15000 G
GIVRO LED 15M-NW 38575 1m = 2 1m = 120 blanche 65 15000 G
GIVRO LED 15M-CW 38578 1m = 2 1m = 120 blanc froide 65 15000 G
GIVRO LED 15M-RE 38581 1m = 2 1m = 6 rouge 65 15000
GIVRO LED 15M-GR 38584 1m = 2 1m = 29 verte 65 15000
GIVRO LED 15M-BL 38587 1m = 2 1m = 9,5 bleue 65 15000
GIVRO LED 30M-WW 38573 1m = 2 1m = 110 blanc chaud 65 30000 G
GIVRO LED 30M-NW 38576 1m = 2 1m = 120 blanche 65 30000 G
GIVRO LED 30M-CW 38579 1m = 2 1m = 120 blanc froide 65 30000 G
GIVRO LED 30M-RE 38582 1m = 2 1m = 6 rouge 65 30000
GIVRO LED 30M-GR 38585 1m = 2 1m = 29 verte 65 30000
GIVRO LED 30M-BL 38588 1m = 2 1m = 9,5 bleue 65 30000
GIVRO LED 50M-WW 38574 1m = 2 1m = 110 blanc chaud 65 50000 G
GIVRO LED 50M-NW 38577 1m = 2 1m = 120 blanche 65 50000 G
GIVRO LED 50M-CW 38580 1m = 2 1m = 120 blanc froide 65 50000 G
GIVRO LED 50M-RE 38583 1m = 2 1m = 6 rouge 65 50000
GIVRO LED 50M-GR 38586 1m = 2 1m = 29 verte 65 50000
GIVRO LED 50M-BL 38589 1m = 2 1m = 9,5 bleue 65 50000



GIVRO LED 5M-WW GIVRO LED 5M-NW GIVRO LED 5M-CW GIVRO LED 5M-RE

GIVRO LED 5M-GR GIVRO LED 5M-BL GIVRO LED 10M-WW GIVRO LED 10M-CW

GIVRO LED 10M-NW GIVRO LED 10M-RE GIVRO LED 10M-GR GIVRO LED 10M-BL

GIVRO LED 15M-WW GIVRO LED 15M-NW GIVRO LED 15M-CW GIVRO LED 15M-RE

GIVRO LED 15M-GR GIVRO LED 15M-BL GIVRO LED 30M-WW GIVRO LED 30M-NW



GIVRO LED 30M-CW GIVRO LED 30M-RE GIVRO LED 30M-GR GIVRO LED 30M-BL

GIVRO LED 50M-WW GIVRO LED 50M-NW GIVRO LED 50M-CW GIVRO LED 50M-RE

GIVRO LED 50M-GR GIVRO LED 50M-BL

GIVRO LED 5M-WW GIVRO LED 5M-NW GIVRO LED 5M-CW GIVRO LED 5M-RE



GIVRO LED 5M-GR GIVRO LED 5M-BL GIVRO LED 10M GIVRO LED 10M-NW

GIVRO LED 10M-RE GIVRO LED 10M-GR GIVRO LED 10M-BL GIVRO LED 15M

GIVRO LED 30M GIVRO LED 50M



Accessoires

38590 GIVRO - PR SET Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).

38593 GIVRO-PR SET W/O PLUG Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-
PR SET W/O PLUG (38593).

38592 GIVRO - HOLDER Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).

38591 GIVRO - END CAP End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).
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