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Le ruban LED Kanlux LCOB 24V est un éclairage unique. Il a une efficacité lumineuse très élevée et une garantie de 3
ans. Sa particularité consiste à éclairer sur toute sa longueur - il n'y a pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de
points lumineux visibles. Le ruban Kanlux LCOB émet une lumière uniforme quelle que soit la profondeur du profil et la
transparence du diffuseur. La version 24V du ruban permet d'utiliser de plus grandes longueurs de ruban en connectant
une seule alimentation sans perte d'éclairage. Deux versions du ruban sont disponibles : avec étanchéité IP65 ou IP00.

Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d’Internet

Kanlux LED STRIP LCOB 24V



   

LCOB 10W/M 24 IP00-WW 33351 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-WW 33352 0,5m = 5 0,5m=430 3000 65 5000 G
LCOB 10W/M 24 IP00-CW 33353 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-CW 33354 0,5m = 5 0,5m=500 6500 65 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP00-NW 33368 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 5000 F
LCOB 10W/M 24 IP65-NW 33369 0,5m = 5 0,5m=460 4000 65 5000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-WW 38432 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-NW 38433 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 24IP00-CW 38434 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 25000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-WW 38906 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-NW 38907 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 24IP00-CW 38908 0,5m = 5 0,5m=525 6500 00 50000 F

LCOB 10W/M 24 IP00 LCOB 10W/M 24 IP65 LCOBB 10W/M 24IP00 LCOBC 10W/M 24IP00

LCOB 10W/M 24 IP00 LCOB 10W/M 24 IP65 LCOBB 10W/M 24IP00 LCOBC 10W/M 24IP00



Accessoires

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)

38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)

38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC
(38471)

38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)
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Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne
sont pas juridiquement contraignantes.
Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.
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