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CYKLON EOL100 70910 19 38 100 oui câble avec fiche
CYKLON EOL100B 70911 19 38 100 Connecteur de raccordement
CYKLON EOL120 70915 20 38 150 oui câble avec fiche
CYKLON EOL120B 70916 20 38 150 Connecteur de raccordement
CYKLON EOL150 70920 22 38 200 oui câble avec fiche
CYKLON EOL150B 70921 22 38 200 Connecteur de raccordement
CYKLON EOL100HT 70936 19 38 100 oui oui Connecteur de raccordement
CYKLON EOL100P 70937 19 38 100 oui Connecteur de raccordement
CYKLON EOL100T 70938 19 38 100 oui Connecteur de raccordement
CYKLON EOL120HT 70941 20 38 150 oui oui Connecteur de raccordement
CYKLON EOL120P 70942 20 38 150 oui Connecteur de raccordement
CYKLON EOL120T 70943 20 38 150 oui Connecteur de raccordement
CYKLON EOL150P 70947 22 38 200 oui Connecteur de raccordement
CYKLON EOL150T 70948 22 38 200 oui Connecteur de raccordement

La gamme de ventilateurs Kanlux CYKLON EOL est disponible en trois dimensions de diamètre : 100, 120 et 150 mm. Ils
sont fabriqués en matière plastique de couleur blanche. Ils sont disponibles en variantes de 19, 20 et 22 W de puissance. Le
régime de rotation de chaque modèle est de 2550 par minute.

nombre de tours de 2550/min
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