KANLUX LCOB T0W/M 12V

Le ruban LED Kanlux LCOB est un luminaire unique. Il offre une efficacité lumineuse trés élevée (jusqu'a 110 lumens par
watt) et une garantie de 3 ans. Cependant, sa caractéristique principale est qu'il éclaire sur toute sa longueur :iln'y a
pas de zones plus claires ou plus sombres, pas de points lumineux visibles. Le ruban Kanlux LCOB émet une lumiére
uniforme quelle que soit la profondeur du profilé et la transparence du diffuseur.

- Une garantie de 3 ans accordée conformément aux termes de |la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
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LCOB 10W/M 12 IPOO-EW

Date of issue: 28.10.2026, 15:30
Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu

ne sont pas juridiguement contraignantes.
Photomeétrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné. m
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LCOB 10W/M 12 IPOO-EW 90685 Tm =10 Tm =880 2700 00 5000 G
LCOB 10W/M 12 IPOO-WW 37230 Tm =10 Tm =920 3000 00 5000 F
LCOB 10W/M 12 IPOO-NW 37231 Tm =10 Tm =1000 4000 00 5000 F
LCOB 10W/M 12 IPO0O-CW 90990 Tm =10 Tm =1000 6500 00 5000 F
LCOB 10W/M 12 IP65-EW 90688 Tm =10 Tm =840 2700 65 5000 G
LCOB 10W/M 12 IP65-WW 37232 Tm =10 1m =860 3000 65 5000 G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW 37233 Tm =10 Tm =950 4000 65 5000 F
LCOB 10W/M 12 IP65-CW 90991 Tm =10 Tm =950 6500 65 25000 F
LCOBB 10W/M 12I1P0O0-EW 90686 Tm =10 Tm =880 2700 00 25000 G
LCOBB 10W/M 12IPO0-WW 90992 Tm =10 Tm =920 3000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 12IPO0-NW 90993 Tm =10 Tm =1000 4000 00 25000 F
LCOBB 10W/M 12IPO0-CW 90994 Tm =10 Tm =1000 6500 00 25000 F
LCOBB 10W/M 12IP65-EW 90689 1m =10 1m =840 2700 65 25000 G
LCOBB 10W/M 12IP65-WW 39773 Tm =10 1m =860 3000 65 25000 G
LCOBB 10W/M 12IP65-NW 39774 Tm =10 Tm =950 4000 65 25000 F
LCOBB 10W/M 12IP65-CW 39775 Tm =10 Tm =950 6500 65 25000 F
LCOBC 10W/M 12IPO0-EW 90687 Tm =10 Tm =880 2700 00 50000 G
LCOBC 10W/M 12IPO0-WW 38903 1m =10 1m =920 3000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 12IPO0O-NW 38904 Tm =10 Tm =1000 4000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 12IPO0-CW 38905 Tm =10 Tm =1000 6500 00 50000 F

LCOB 10W/M 12 IP65-EW LCOB 10W/M 12 IP65-WW LCOB 10W/M 12 IP65-NW LCOB 10W/M 12 IP65-CW
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LCOBB 10W/M 12IPO0-EW LCOBB 10W/M 12IPO0-WW LCOBB 10W/M 12IPO0O-NW LCOBB 10W/M 12IPO0-CW

LCOBB 10W/M 12IP65-EW LCOBB 10W/M 12IP65-WW LCOBB 10W/M 12IP65-NW LCOBB 10W/M 12IP65-CW

LCOBC 10W/M 12IPO0-EW LCOBC 10W/M 12IPOO-WW LCOBC 10W/M 12IPOO-NW LCOBC 10W/M 12IPO0-CW
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LCOB 10W/M 12 IPOO-EW LCOB 10W/M 12 IPOO-WW LCOB 10W/M 12 IPOO LCOB 10W/M 12 IPOO-CW

LCOB 10W/M 12 IP65-EW LCOB 10W/M 12 IP65-WW LCOB 10W/M 12 IP65-NW LCOB 10W/M 12 IP65-CW

LCOBB 10W/M 12IPO0-EW LCOBB 10W/M 12IPO0-WW LCOBB 10W/M 12IPO0-NW LCOBB 10W/M 12IPO0-CW

LCOBB 10W/M 12IP65-EW LCOBB 10W/M 12IP65-WW LCOBB 10W/M 12IP65-NW LCOBB 10W/M 12IP65-CW

LCOBC 10W/M 12IPO0-EW LCOBC 10W/M 12IPOO-WW LCOBC 10W/M 12IPOO-NW LCOBC 10W/M 12IPO0-CW

Accessoires

Date of issue: 28.10.2026, 15:30

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu
ne sont pas juridiguement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon determiné.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



38472 CONP8 LED band connector, CON P 8 (38472)

38470 CONP8CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)
ﬂ
38471 CON P 8CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
e ———
38473 CONPS8L LED band connector, CON P 8 L (38473)
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