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SEIDY CT-DTO50-AL 18280 max 10 szálcsiszolt alumínium egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL50-AL 18281 max 10 szálcsiszolt alumínium egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL250-AL 18282 2 x max 10 szálcsiszolt alumínium egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL250-B 18284 2 x max 10 eloxált fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTO50-B 18288 max 10 eloxált fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL50-B 18289 max 10 eloxált fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL50-W/M 19454 max 10 matt fehér egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL250-W/M 19455 2 x max 10 matt fehér egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTO50-W/M 19456 max 10 matt fehér egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTO50-B/M 19457 max 10 matt fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL50-B/M 19458 max 10 matt fekete egy tengelyben 30
SEIDY CT-DTL250-B/M 19459 2 x max 10 matt fekete egy tengelyben 30

A Kanlux SEIDY egy népszerű lámpatest család, amelyek között 1-től 4-ig terjedő fénypontos termékek közül választhat.
Segítségükkel tökéletes világítás alakítható ki kávéházakban, szállodákban, de akár magánlakásokban is.

Lámpaház anyaga: alumínium ötvözet
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