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A Kanlux ENALI fali-mennyezeti lámpatestek családja. Az állítható csuklónak köszönhetően a fény esésének szöge
tetszőlegesen állítható. A lámpatestek tökéletesen illenek a skandináv stílusú beltéri helyiségekhez, formájuk
hangsúlyozza a retro stílusú belső terek jellegét, a krómozott kiegészítők pedig lágyságot kölcsönöznek a modern
enteriőröknek.

Kanlux ENALI



   

ENALI EL-1O W 28760 max 10 fehér két tengelyben 310 90
ENALI EL-1O B 28761 max 10 fekete két tengelyben 310 90
ENALI EL-2I W 28762 2 x max 10 fehér két tengelyben 310 90
ENALI EL-2I B 28763 2 x max 10 fekete két tengelyben 310 90
ENALI EL-3O W 28764 3 x max 10 fehér két tengelyben 310 90
ENALI EL-3O B 28765 3 x max 10 fekete két tengelyben 310 90
ENALI EL-3I W 28766 3 x max 10 fehér két tengelyben 310 90
ENALI EL-3I B 28767 3 x max 10 fekete két tengelyben 310 90
ENALI EL-4I W 28768 4 x max 10 fehér két tengelyben 310 90
ENALI EL-4I B 28769 4 x max 10 fekete két tengelyben 310 90
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Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 15:35
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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