
XLED A60M
LED fényforrás

Létrehozás dátuma: 06.09.2021, 07:44
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. HU

XLED A60 4,5W, XLED A60 7W, XLED A60 8W, XLED
A60 10W

220-240 AC 50/60 80 ≥15000

  

XLED A60 4,5W-WW-M 29607 4,5 40 470 2700 320 E27 15000 F
XLED A60 4,5W-NW-M 29608 4,5 40 470 4000 320 E27 15000 F
XLED A60 7W-WW-M 29609 7 60 810 2700 320 E27 15000 E
XLED A60 7W-NW-M 29610 7 60 810 4000 320 E27 15000 E
XLED A60 7W-CW-M 29611 7 60 810 6500 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-WW-M 29612 8 75 1055 2700 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-NW-M 29613 8 75 1055 4000 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-CW-M 29614 8 75 1055 6500 320 E27 15000 E
XLED A60 10W-WW-M 29615 10 99 1520 2700 320 E27 10000 D
XLED A60 10W-NW-M 29616 10 99 1520 4000 320 E27 10000 D

A Kanlux XLED egyesíti a hagyományos izzók és a modern LED fényforrások legjobb tulajdonságait. Hagyományos izzó
alakú matt üveg test és a LED diódák olyan elhelyezése jellemzi, hogy a fény minden irányban terjed, a világítási szög
pedig eléri akár a 320 fokot!

Búra anyaga: üveg
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XLED A60 4,5W; 7W; 8W;
10W NW; WW; CW - M

XLED A60 4,5W; 7W; 8W;
10W NW; WW; CW - M


