
FLINI IP44 DSL-B

 
12 AC; 12 DC;
220-240 AC 44/20

Ø60 0,5m

A Kanlux FLINI mennyezeti lámpatestek fürdőszobákban és magas páratartalmú helyiségekben való használatra
alkalmasak. Szerkezetük nedvességnek való ellenállást biztosít (IP44). A Kanlux FLINI kétféle - kerek és négyzet alakú -
változatban érhetők el. A két univerzális - matt fehér vagy matt fekete - színnek köszönhetően szinte bármelyik
helységhez illenek.

Díszítőgyűrű kerámia lámpafoglalat nélkül

Kanlux FLINI IP44



   

FLINI IP44 DSL-B 33120 max 10 fekete nincs
FLINI IP44 DSL-W 33121 max 10 fehér nincs
FLINI IP44 DSO-B 33122 max 10 fekete nincs
FLINI IP44 DSO-W 33123 max 10 fehér nincs

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 15:40
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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