A Kanlux HB PRO HI csarnokvilagité [ampatest. A LED technoldgia alkalmazasaval elért energiamegtakaritas mellett
extrém hosszu élettartam és IP65 védettség jellemzi. Tokéletes magas raktarakba, gyartd vagy kereskedelmi
csarnokokba. A ldampatest tovabbi elénye a szerelést megkdnnyitd integralt csatlakozédoboz. A Kanlux HB PRO HI
magas fényaramot és magas, 150 Im/W értékl fényhasznositast jelent.

e HBPH LENS120D: lencse ldmpahoz, 120° vilagitasi széggel
e HBPH LENS 50D: lencse [dmpahoz, 50° vilagitasi szoggel
e HBPH GRID: védéracs lampahoz

HBPH LENS 50D 100W

HBPH LENS 50D 100W | 33190
HBPH LENS 50D 150W | 33191
HBPH LENS 50D 200W | 33192
HBPH LENS 120D 100W | 33193
HBPH LENS 120D 150W | 33194
HBPH LENS 120D 200W | 33195
HBPH GRID T00W 33196
HBPH GRID 150W 33197
HBPH GRID 200W 33198
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Létrehozas datuma: 28.07.2025, 20:35
Fenntartjuk a mUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhatd adatok jogi szempontbdl nem kéotelezé

érvényulek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



