Kanlux DERATO

A Kanlux DEARTO lampatestek formaja a retro stilust idézi. Kétféle szinben elérheték: fehérben és feketében, 1, 2, 3 vagy
4 fényponttal. Az egy fényponttal rendelkezé Kanlux DERATO sikeresen tolti be egy falikar szerepét. A lampatestek
nagymeéretl buraja széles lehetdséget biztosit az E14 foglalattal rendelkezé )max. 8W) fényforrasok kivalasztasanak
terén. A Kanlux DERATO a gyors és kényelmes szerelést biztositd gyorscsatlakozéval van felszerelve. A ldmpatest tovabbi
elénye a bura tetszdéleges iranyithatésaga (két tengelyben 350 és 110 fokban).
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DERATO EL-10 B-SR | 35640 max 8 fekete/ezlst kéttengelyben 350 1o
DERATO EL-10 W-SR | 35641 max 8 fehér /ezlst két tengelyben 350 10
DERATO EL-2I B-SR 35642 | 2xmax 8 fekete/ezlst kéttengelyben 350 1o
DERATO EL-2I W-SR | 35643 | 2x max 8 fehér/ezlst kéttengelyben 350 10
DERATO EL-30 B-SR | 35644 | 3 x max 8 fekete/ezlst kéttengelyben 350 10
DERATO EL-30 W-SR | 35645 | 3x max 8 fehér/ezist kéttengelyben 350 1o
DERATO EL-4I B-SR | 35646 | 4 x max 8 fekete/ezUst kéttengelyben 350 10
DERATO EL-4l W-SR | 35647 | 4 x max 8 fehér/ezlst kéttengelyben 350 10
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Létrehozas ddtuma: 28.07.2025, 15:45
Fenntartjuk a muUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhatd adatok jogi szempontbdl nem kotelezd

érvényuek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



