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A Kanlux AKVO IP44 fali és mennyezeti lámpatestek három színben kaphatók: fehér, króm és fekete. A lámpatestek 3
hosszúságban és három teljesítményben kaphatók 60cm - 15W, 80cm - 20W és 100cm - 23W. A Kanlux AKVO lámpák
függőlegesen és vízszintesen, falra vagy mennyezetre szerelhetők, ami gyakorlatilag korlátlan lehetőséget teremt.
Ráadásul ezek a lámpatestek fokozott IP44-es védelemmel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy biztonságosan
felszerelheti őket a fürdőszobában vagy a mosókonyhában. A Kanlux AKVO IP44 lámpatestek tökéletesen megfelelnek
olyan helyiségek világítására, mint fürdőszobák, mosókonyhák, háztartási helyiségek, folyosók vagy öltözők. Ezek a
lámpatestek magas, több mint 100 lumen/watt fényhasznosítással rendelkeznek, ami segít az áram megtakarításában.

Kanlux AKVO IP44



   

AKVO IP44 15W-NW-W 36659 15 fehér 1600 4000
AKVO IP44 15W-NW-B 36660 15 fekete 1600 4000
AKVO IP44 15W-NW-C 36661 15 króm 1600 4000
AKVO IP44 20W-NW-W 36662 20 fehér 2300 4000
AKVO IP44 20W-NW-B 36663 20 fekete 2300 4000
AKVO IP44 20W-NW-C 36664 20 króm 2300 4000
AKVO IP44 23W-NW-W 36665 23 fehér 2750 4000
AKVO IP44 23W-NW-B 36666 23 fekete 2750 4000
AKVO IP44 23W-NW-C 36667 23 króm 2750 4000

AKVO IP44 15W-NW-W AKVO IP44 15W-NW-B AKVO IP44 15W-NW-C AKVO IP44 20W-NW-W

AKVO IP44 20W-NW-B AKVO IP44 20W-NW-C AKVO IP44 23W-NW-W AKVO IP44 23W-NW-B

AKVO IP44 23W-NW-C



Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 16:00
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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