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HRD-ML-WW-W-PT 37072 18 3000 raszter X60/Y60 fehér 2350 595
HRD-MM-WW-W-PT 37073 23 3000 raszter X60/Y60 fehér 2850 595
HRD-MH-WW-W-PT 37074 28 3000 raszter X60/Y60 fehér 3300 595
HRD-ML-WW-B-PT 37078 18 3000 raszter X60/Y60 fekete 2100 595
HRD-MM-WW-B-PT 37079 23 3000 raszter X60/Y60 fekete 2500 595
HRD-MH-WW-B-PT 37080 28 3000 raszter X60/Y60 fekete 2900 595
HRD-ML-WN-W-PT 37084 18 3500 raszter X60/Y60 fehér 2400 595
HRD-MM-WN-W-PT 37085 23 3500 raszter X60/Y60 fehér 2900 595
HRD-MH-WN-W-PT 37086 28 3500 raszter X60/Y60 fehér 3350 595
HRD-ML-WN-B-PT 37090 18 3500 raszter X60/Y60 fekete 2150 595
HRD-MM-WN-B-PT 37091 23 3500 raszter X60/Y60 fekete 2600 595
HRD-MH-WN-B-PT 37092 28 3500 raszter X60/Y60 fekete 3000 595
HRD-ML-NW-W-PT 37096 18 4000 raszter X60/Y60 fehér 2450 595
HRD-MM-NW-W-PT 37097 23 4000 raszter X60/Y60 fehér 3000 595
HRD-MH-NW-W-PT 37098 28 4000 raszter X60/Y60 fehér 3450 595
HRD-ML-NW-B-PT 37102 18 4000 raszter X60/Y60 fekete 2200 595
HRD-MM-NW-B-PT 37103 23 4000 raszter X60/Y60 fekete 2650 595
HRD-MH-NW-B-PT 37104 28 4000 raszter X60/Y60 fekete 3050 595
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Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 21:40
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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