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BLINGO U E125LM 30NW 37271 max 21,6 3000 fehér <19 37272 (600mA)

BLINGO U E125LM 60NW 37265 max 36 4000 (850mA)
5000 (1100mA) fehér <19 37269 (850mA)

37270 (1100mA)

BLINGO U E125LM 120NW 37266 max 36 4000 (850mA)
5000 (1100mA) fehér <19 37269 (850mA)

37270 (1100mA)

A Kanlux BLINGO CB panelek mikroprizmás búraszerkezettel rendelkeznek, amely csökkenti a káprázást (alacsonyabb
UGR). A termék élettartama 50 000 óra, ami lehetővé teszi, hogy 5 év garanciát biztosítsunk rá. A Kanlux BLINGO CV
(BLINGO U) panelek nincsenek működtetővel szerelve, választható hozzájuk vezérelhető működtető (DALI is), valamint ON-
OFF verziós működtető is.

5 év garancia a weblapon elérhető garancianyilatkozatnak megfelelően
LED panel tápegység nélkül.
A megfelelő működéshez a KANLUX kínálatában megtalálható megfelelő LED tápegységre van szükség
Lámpaház anyaga: acél
Búra anyaga: műanyag
Panel/keret anyaga: acél

BLINGO CV
Süllyesztett LED panel tápegység nélkül
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Tartozékok

37272 BLINGO DRV 24W ON-OFF LED
működtető
BLINGO U
E125LM
30NW(37271)
panelhez

37269 BLINGO DRV 32W ON-OFF LED
működtető
BLINGO CV-
37266
BLINGO U
E125LM
120NW,
37265
BLINGO U
E125LM
60NW
panelekhez

37270 BLINGO DRV 40W ON-OFF LED
működtető
BLINGO CV-
37266
BLINGO U
E125LM
120NW,
37265
BLINGO U
E125LM
60NW
panelekhez

37268 BLINGO DRV40W1-10V BK LED
működtető
BLINGO CV-
37266
BLINGO U
E125LM
120NW,
37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM
30NW
panelekhez

37267 BLINGO DRV42W DALI BK LED
működtető
BLINGO CV-
37266
BLINGO U
E125LM
120NW,
37265
BLINGO U
E125LM
60NW, 37271
BLINGO U
E125LM
30NW
panelekhez
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