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A Kanlux XLED HP EX fényforrást tartós és hatékony megvilágításra tervezték, amely akár 50.000 órán keresztül
garantálja a megbízható működést. Magas hatékonyság és fényhasznosítás jellemzi, lenyűgöző, 9000 lumenes
fényáramot biztosít. Az IP65-ös besorolásnak köszönhetően (a foglalat kivételével) a fényforrás ellenáll a por és a víz
behatásának, így egyéni körülmények között is használható. Azonban a lámpatest kültéri alkalmazásához megfelelő
védettségi fokkal rendelkező lámpatest használata szükséges, annak érdekében, hogy a fényforrás képességei teljes
mértékben kihasználhatók legyenek, és garantálni lehessen annak tartósságát zord időjárási körülmények között is.

5 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint
A termék - a foglalat kivételével - megfelel az IP65 védettségi foknak, a kültéri alkalmazásokhoz a fényforrást megfelelő
IP-besorolású lámpatestekben kell használni. A fényforrást megfelelő IP-besorolású foglalatba kell behelyezni.

Kanlux XLED HP EX



   

XLED HP EX E40 43W-NW 37349 42,8 477 9000 4000 320 E40 A

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 14:05
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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