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A Kanlux FIZU LED lámpatestek süllyesztett beépítésre szánt modern megoldások. Két változatban kaphatók: IP44/20-
as integrált fix lámpatest és IP20-as integrált billenthető lámpatest. Mindkét változat fekete és fehér színben, matt
kivitelben kapható. A poliamid ház biztosítja a lámpatestek tartósságát, a hőt elvezető belső alumínium hűtőborda pedig
garantálja a használat biztonságát. A gyorscsatlakozó biztosítja a problémamentes felszerelést.
Az IP20 védettséggel rendelkező, állítható változat 30°-ban billenthető, és két színhőmérsékletben kapható: neutrál és
meleg. Az IP44/20 védettséggel rendelkező, neutrál színhőmérsékletű fix lámpatest alkalmas fokozott páratartalmú
helyiségekben, például mosodákban, szárítókban való felhasználásra, továbbá tökéletes megoldás fürdőszobákba is.

Kanlux FIZU LED



   

FIZU IP44 4,8W NW-W 38260 4,8 4000 420 36 fehér F
FIZU IP44 4,8W NW-B 38261 4,8 4000 420 36 fekete F
FIZU 4,8W NW-W 38262 4,8 4000 420 36 30 egy tengelyben fehér F
FIZU 4,8W NW-B 38263 4,8 4000 420 36 30 egy tengelyben fekete F
FIZU 4,8W WW-W 38264 4,8 3000 420 36 30 egy tengelyben fehér F
FIZU 4,8W WW-B 38265 4,8 3000 420 36 30 egy tengelyben fekete F
FIZU 4,8W CW-W 38266 4,8 6500 450 36 30 egy tengelyben fehér E
FIZU 4,8W CW-B 38267 4,8 6500 450 36 30 egy tengelyben fekete E

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 22:10
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
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