
   

LCOB 15W/M 24 IP00RGB

24 DC
 

1m = max 15
(RGB)

≥30000
 

30000 0,1m 5÷25

A Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB ledszalag tökéletes megoldás a modern belső terekbe, ahol az esztétika és a
funkcionalitás egyaránt számít. A fejlett COB technológiának köszönhetően a szalag egyenletes, folyamatos fényvonalat
biztosít, látható fénypontok nélkül, függetlenül a profil mélységétől és a búra áttetszőségétől. Az RGB szalag dinamikus
fényhatások és különböző színek megjelenítését teszi lehetővé, ami a tervezési lehetőségek széles skáláját kínálja. A
Kanlux LCOB 15W/M 24 RGB 24V feszültségen működik, ami biztosítja a stabilitást és a biztonságos működést, valamint
az egyenletes fényt a szalag teljes hosszában. Feltelepítését öntapadós 3M szalag segíti, amely garantálja a tartós
rögzítést. A termékre 3 év garancia vonatkozik, így biztosítva a hosszú távú és megbízható használatot.

3 év garancia a weboldalon elérhető jótállási nyilatkozat feltételei szerint

Kanlux LCOB 15W/M RGB



Tartozékok

38474 CON P 10 RGB LED band connector, CON P 10 RGB (38474)

38475 CON P 10 RGB CP LED band connector, CON P 10 RGB CP (38475)

38476 CON P 10 RGB CPC LED band connector, CON P 10 RGB CPC
(38476)

   

LCOB 15W/M 24 IP00RGB 38430 0,5m = max 7,5 0,5m = max 235 RGB 00 5000
LCOB 15W/M 24 IP65RGB 38431 0,5m = max 7,5 0,5m = max 225 RGB 65 5000

Létrehozás dátuma: 28.07.2025, 15:00
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
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Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

HU


