
  

GIVRO LED 5M-WW

 
210 DC

 
≥17500

 
15000

 
0,1m

 
-10÷35

A fénycsík/szalag egy dugóval és egy aljzattal van lezárva. A fénycsík/szalag dugóját a PR-SET tápegység csatlakozójának
aljzatához vagy a tápegységhez csatlakoztatott fénycsík/szalag szakasz aljzatához kell csatlakoztatni. Az átmenő
tápegység lehetővé teszi több, különböző hosszúságú GIVRO LED csík sösszekapcsolását. Egy olyan fénycsík/szalag
vezetékszakasz szabad aljzatát, amelyhez nem csatlakoztattak másik szakaszt, a mellékelt dugóval kell
csatlakoztatni.Akár 100 méter hosszúságúak is létrehozhatóak.
A GIVRO LED csík méterenként kijelölt vágási pontokkal rendelkezik. A GIVRO LED csík levágható, de az aljzatban
végződő levágott rész nem használható. Csak az aljzatban végződő rész használható önmagában; a levágott végét le kell
zárni a GIVRO END CAP-al. A levágott fénycső/csíkot ne kösse össze más módon.
A megfelelő működéshez a Kanluxnál kapható GIVRO PR SET tápegység (index 38590, 38593) szükséges.

Kanlux GIVRO LED



   

GIVRO LED 5M-WW 39190 1m = 2 1m = 110 meleg fehér 65 5000 G
GIVRO LED 5M-NW 39191 1m = 2 1m = 120 fehér 65 5000 G
GIVRO LED 5M-CW 39192 1m = 2 1m = 120 hideg fehér 65 5000 G
GIVRO LED 5M-RE 39193 1m = 2 1m = 6 piros 65 5000
GIVRO LED 5M-GR 39194 1m = 2 1m = 29 zöld 65 5000
GIVRO LED 5M-BL 39195 1m = 2 1m = 9,5 kék 65 5000
GIVRO LED 10M-WW 38570 1m = 2 1m = 110 meleg fehér 65 10000 G
GIVRO LED 10M-CW 38571 1m = 2 1m = 120 hideg fehér 65 10000 G
GIVRO LED 10M-NW 39196 1m = 2 1m = 120 fehér 65 10000 G
GIVRO LED 10M-RE 39197 1m = 2 1m = 6 piros 65 10000
GIVRO LED 10M-GR 39198 1m = 2 1m = 29 zöld 65 10000
GIVRO LED 10M-BL 39199 1m = 2 1m = 9,5 kék 65 10000
GIVRO LED 15M-WW 38572 1m = 2 1m = 110 meleg fehér 65 15000 G
GIVRO LED 15M-NW 38575 1m = 2 1m = 120 fehér 65 15000 G
GIVRO LED 15M-CW 38578 1m = 2 1m = 120 hideg fehér 65 15000 G
GIVRO LED 15M-RE 38581 1m = 2 1m = 6 piros 65 15000
GIVRO LED 15M-GR 38584 1m = 2 1m = 29 zöld 65 15000
GIVRO LED 15M-BL 38587 1m = 2 1m = 9,5 kék 65 15000
GIVRO LED 30M-WW 38573 1m = 2 1m = 110 meleg fehér 65 30000 G
GIVRO LED 30M-NW 38576 1m = 2 1m = 120 fehér 65 30000 G
GIVRO LED 30M-CW 38579 1m = 2 1m = 120 hideg fehér 65 30000 G
GIVRO LED 30M-RE 38582 1m = 2 1m = 6 piros 65 30000
GIVRO LED 30M-GR 38585 1m = 2 1m = 29 zöld 65 30000
GIVRO LED 30M-BL 38588 1m = 2 1m = 9,5 kék 65 30000
GIVRO LED 50M-WW 38574 1m = 2 1m = 110 meleg fehér 65 50000 G
GIVRO LED 50M-NW 38577 1m = 2 1m = 120 fehér 65 50000 G
GIVRO LED 50M-CW 38580 1m = 2 1m = 120 hideg fehér 65 50000 G
GIVRO LED 50M-RE 38583 1m = 2 1m = 6 piros 65 50000
GIVRO LED 50M-GR 38586 1m = 2 1m = 29 zöld 65 50000
GIVRO LED 50M-BL 38589 1m = 2 1m = 9,5 kék 65 50000

GIVRO LED 5M-WW GIVRO LED 5M-NW GIVRO LED 5M-CW GIVRO LED 5M-RE



GIVRO LED 5M-GR GIVRO LED 5M-BL GIVRO LED 10M-WW GIVRO LED 10M-CW

GIVRO LED 10M-NW GIVRO LED 10M-RE GIVRO LED 10M-GR GIVRO LED 10M-BL

GIVRO LED 15M-WW GIVRO LED 15M-NW GIVRO LED 15M-CW GIVRO LED 15M-RE

GIVRO LED 15M-GR GIVRO LED 15M-BL GIVRO LED 30M-WW GIVRO LED 30M-NW

GIVRO LED 30M-CW GIVRO LED 30M-RE GIVRO LED 30M-GR GIVRO LED 30M-BL



GIVRO LED 50M-WW GIVRO LED 50M-NW GIVRO LED 50M-CW GIVRO LED 50M-RE

GIVRO LED 50M-GR GIVRO LED 50M-BL

GIVRO LED 5M-WW GIVRO LED 5M-NW GIVRO LED 5M-CW GIVRO LED 5M-RE

GIVRO LED 5M-GR GIVRO LED 5M-BL GIVRO LED 10M GIVRO LED 10M-NW



Tartozékok

38590 GIVRO - PR SET Connection cord for GIVRO LED rope lights, GIVRO - PR SET (38590).

38593 GIVRO-PR SET W/O PLUG Connection cord without the plug for GIVRO LED rope lights, GIVRO-
PR SET W/O PLUG (38593).

38592 GIVRO - HOLDER Bracket for GIVRO LED rope lights, GIVRO - HOLDER (38592).

38591 GIVRO - END CAP End cap for GIVRO LED rope lights, GIVRO - END CAP (38591).

Létrehozás dátuma: 24.09.2025, 09:00
Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező
érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények. HU

GIVRO LED 10M-RE GIVRO LED 10M-GR GIVRO LED 10M-BL GIVRO LED 15M

GIVRO LED 30M GIVRO LED 50M



Fotometria: adott termék vizsgálatakor elért eredmények.
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