— KANLUX LCOB 8W/M 12V

A Kanlux LCOB ledszalag kuldnleges megoldast jelent, amely nagyon magas fényhasznositassal és 3 év garanciaval
rendelkezik. Egyedulallé tulajdonsaga, hogy a szalag teljes hosszan egyenletesen vilagit, vilagosabb vagy sotétebb
helyek és lathato fénypontok nélkul. A Kanlux LCOB szalag egyenletes fényt biztosit az alkalmazott profil mélységétdl és
a bura attetszéségétdl fuggetlendl.

- 3 év garancia a weblapon elérheté garancianyilatkozatnak megfeleléen

+ ) A\ 31 Rl Ra LED
9. © q2v = oy g R

Wg'}/‘éggw true colors tape 320
= [h] ra
T IN
8 O Sq 3 Eo e
230000 30000 0,im 5325 ODuse

L & &

LCOB 8W/M 12 IPOO-WW

Létrehozas datuma: 16.10.2026, 13:47
Fenntartjuk a mUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban talalhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezé

érvénylek.
Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények. m

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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LCOB 8W/M 12 [POO-WW 33364 Im=8 1m =720 3000 00 5000 G
LCOB 8W/M 12 IPOO-NW 33366 Im=8 1m =760 4000 00 5000 F
LCOB 8W/M 12 IPOO NW. 90901 Tm=8 1m = 800 4000 00 5000 F
LCOB 8W/M 12 IPOO-CW 38909 Im=8 1m =800 6500 00 5000 F
LCOB 8W/M 12 IP65-WW. 33365 Im=8 1m = 680 3000 65 5000 G
LCOB 8W/M 12 IP65-NW 33367 Im=8 m =720 4000 65 5000 G
LCOB 8W/M 12 IP65 NW 90902 Im=8 m =760 4000 65 5000 F
LCOB 8W/M 12 IP65-CW 38910 Im=8 1m = 760 6500 65 5000 F
LCOBB 8W/M 12 IPO0 WW 90903 Im=8 m =736 3000 00 25000 F
LCOBB 8W/M 12 IPOO NW 90904 Im=8 1m =800 4000 00 25000 F
LCOBB 8W/M 12 IP65-WW 39770 Im=8 1m = 680 3000 65 25000 G
LCOBB 8W/M 12 IP65-NW 39771 Im=8 m =760 4000 65 25000 F
LCOBB 8W/M 12 IP65-CW 39772 Im=8 Im =760 6500 65 25000 F
LCOBC 8W/M 12 [POO-WW 38900 Im=8 m =736 3000 00 50000 F
LCOBC 8W/M 12 IPOO-NW 38901 Im=8 1m =800 4000 00 50000 F
LCOBC 8W/M 12 IPOO-CW 38902 Im=8 1m =800 6500 00 50000 F
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LCOB 8W/M 12 IPOO-WW

LCOB 8W/M 12 IP65-WW

Létrehozas datuma: 16.10.2026, 13:47

LCOB 8W/M 12 IPOO-NW

LCOB 8W/M 12 IP65-NW

LCOB 8W/M 12 IPOO NW

LCOB 8W/M 12 IP65 NW

LCOB 8W/M 12 IPOO-CW

LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Fenntartjuk a mUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezé

érvénylek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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LCOBB 8W/M 12 IPOO WW LCOBB 8W/M 12 IPOO NW LCOBB 8W/M 12 IP65-WW LCOBB 8W/M 12 IP65-NW

LCOBB 8W/M 12 IP65-CW LCOBC 8W/M 12 IPOO-WW LCOBC 8W/M 12 IPOO-NW LCOBC 8W/M 12 IPOO-CW

LCOB 8W/M 12 IPOO-WW LCOB 8W/M 12 IPOO-NW LCOB 8W/M 12 IPOO NW LCOB 8W/M 12 IPOO-CW

8,2mm

LCOB 8W/M 12 IP65-WW LCOB 8W/M 12 IP65-NW LCOB 8W/M 12 IP65 NW LCOB 8W/M 12 IP65-CW

Létrehozas datuma: 16.10.2026, 13:47

Fenntartjuk a mUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezé
érvénylek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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LCOBB 8W/M 12 IPOO NW LCOBB 8W/M 12 IP65-WW LCOBB 8W/M 12 IP65-NW LCOBB 8W/M 12 IP65-CW

LCOBC 8W/M 12 IPOO-WW LCOBC 8W/M 12 IPOO-NW LCOBC 8W/M 12 IPOO-CW
Tartozékok
38472 CONPS8 LED band connector, CON P 8 (38472)
38470 CONP8CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)
—————
38471 CON P 8CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
—
38473 CONPS8L LED band connector, CON P 8 L (38473)

Létrehozas datuma: 16.10.2026, 13:47

Fenntartjuk a mUszaki valtoztatasok bevezetésének jogat. A jelen anyagban taldlhaté adatok jogi szempontbdl nem kotelezé
érvénylek.

Fotometria: adott termék vizsgalatakor elért eredmények.
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