Kanlux APUS LED

Kanlux APUS & il design moderno unito ad un attraente effetto luce. E un'idea eccellente per illuminare scale e
corridoi oppure per accentuare il design interno di una stanza. Il design unico dell'apparecchio garantisce
un'emissione luminosa uniforme. La versione AC & dotata di un alimentatore 230V racchiuso in una scatola,
invece la versione PIR ha un sensore di movimento. Il sensore rileva un movimento / accende la luce
indipendentemente dall'intensita della luce dellambiente circostante.
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APUS LED WW 23106 |12DC 0,8 acciaioinox 13 3000
APUS LED CW 23107 |12DC 0,8 acciaioinox 15 6500
APUS LED PIR W-WW | 23798 | 12DC 0,8 bianco 13 3000
APUS LED PIR W-NW | 23799 | 12DC 0,8 bianco 14 4000
APUS LED B-NW 26538 | 12DC 0,8 nero 14 4000
APUS LED B-WW 26539 |12DC 08 nero 13 3000
APUS LED W-WW 26840 | 12DC 0,8 bianco 13 3000
APUS LED PIR WW 27370 |12DC 0,8 acciaioinox 13 3000
APUS LED W-NW 27378 | 12DC 0,8 bianco 14 4000
APUS LED PIR NW 27379 |12DC 0,8 acciaio inox 14 4000
APUS LED PIR B-NW 29856 | 12DC 0,8 nero 14 4000
APUS LED PIR B-WW 29857 | 12DC 0,8 nero 13 3000
APUS LED NW 32488 | 12DC 0,8 acciaioinox 14 4000
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Data di emissione: 26.06.2026, 11:05

Ciriserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. | dati contenuti in questo materiale non sono legalmente
vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante I'esame di una singola unita del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



