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KMB6-C25/3 23148 230/400 AC 3 25
KMB6-C20/3 23150 230/400 AC 3 20
KMB6-C16/3 23154 230/400 AC 3 16
KMB6-C32/3 23155 230/400 AC 3 32
KMB6-C10/3 23163 230/400 AC 3 10
KMB6-C40/3 23165 230/400 AC 3 40
KMB6-C63/3 23166 230/400 AC 3 63
KMB6-C6/3 23167 230/400 AC 3 6
KMB6-C50/3 23169 230/400 AC 3 50
KMB6-C13/3 32585 230/400 AC 3 13

Interruttore automatico magnetotermico:utilizzato per la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti .

Conforme alle norme EN60898-1.

KMB6
Interruttore automatico magnetotermico, 3P

Data di emissione: 19.02.2024, 09:40 
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. IT
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Interruttore automatico magnetotermico, 3P
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KMB6
Interruttore automatico magnetotermico, 3P
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Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. IT


