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ROUNDA V2LED24W-NW-SN 27220 24 nichel satinato 1700 110 4000
ROUNDA V2LED6W-NW-SN 27221 6 nichel satinato 300 110 4000

ROUNDA V2LED12W-NW-SR 28930 12 argento 660 110 4000
ROUNDA V2LED12W-NW-W 28931 12 bianco 780 110 4000
ROUNDA V2LED12W-WW-W 28932 12 bianco 720 110 3000
ROUNDA V2LED18W-NW-SR 28933 18 argento 1080 110 4000
ROUNDA V2LED18W-NW-W 28934 18 bianco 1260 110 4000
ROUNDA V2LED18W-WW-W 28935 18 bianco 1200 110 3000
ROUNDA V2LED24W-NW-W 28936 24 bianco 1680 110 4000
ROUNDA V2LED6W-NW-W 28937 6 bianco 330 110 4000
ROUNDA V2LED6W-WW-W 28938 6 bianco 300 110 3000
ROUNDA V2LED24W-WW-W 33524 24 bianco 1560 110 3000
ROUNDA V2LED6W-WW-B 33562 6 nero 270 110 3000

Kanlux ROUNDA V2LED ¢ la nuova versione dei famosi faretti rotondi di tipo downlight studiati per gli interni. Questi
downlight uniscono il design estetico con la luce ottenuta grazie all’impiego della tecnologia LED. L’elevato grado di
protezione IP44 impedisce all’'acqua e alla polvere di penetrare all’interno.

« Materiale del corpo: alluminio
« Diffusore: plastica

Data di emissione: 23.09.2024, 14:21 IT
Ci riserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. | dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
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Data di emissione: 23.09.2024, 14:21 IT
Ci riserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. | dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.



Kanlux

ROUNDA V2LED

Downlight

ROUNDA V2LED18W-NW-

ROUNDA V2LED18W-NW-W
SR

ROUNDA V2LED18W-WW-W ROUNDA V2LED24W-NW-W

ROUNDA V2LED6W-NW-W ROUNDA V2LED6W-WW-W ROUNDA V2LED24W-WW-W

O

ROUNDA V2LED6W-WW-B
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ROUNDA V2LED12W ROUNDA V2LED18W ROUNDA V2LED24W ROUNDA V2LED6W

Data di emissione: 23.09.2024, 14:21

Ci riserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. | dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.



