
XLED A60M
Lampadina led

Data di emissione: 06.09.2021, 07:43
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti. IT

XLED A60 4,5W, XLED A60 7W, XLED A60 8W, XLED
A60 10W

220-240 AC 50/60 80 ≥15000

  

XLED A60 4,5W-WW-M 29607 4,5 40 470 2700 320 E27 15000 F
XLED A60 4,5W-NW-M 29608 4,5 40 470 4000 320 E27 15000 F
XLED A60 7W-WW-M 29609 7 60 810 2700 320 E27 15000 E
XLED A60 7W-NW-M 29610 7 60 810 4000 320 E27 15000 E
XLED A60 7W-CW-M 29611 7 60 810 6500 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-WW-M 29612 8 75 1055 2700 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-NW-M 29613 8 75 1055 4000 320 E27 15000 E
XLED A60 8W-CW-M 29614 8 75 1055 6500 320 E27 15000 E
XLED A60 10W-WW-M 29615 10 99 1520 2700 320 E27 10000 D
XLED A60 10W-NW-M 29616 10 99 1520 4000 320 E27 10000 D

Kanlux XLED unisce le migliori caratteristiche di lampadine fluorescenti tradizionali alle moderne sorgenti luminose a
LED. Un bulbo opaco a forma di lampadina tradizionale e LED posizionati in maniera tale da propagare la luce in tutte
le direzioni, inoltre l’angolo d’illuminazione è fino a 320 gradi!

Materiale del diffusore: vetro
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XLED A60 4,5W; 7W; 8W;
10W NW; WW; CW - M

XLED A60 4,5W; 7W; 8W;
10W NW; WW; CW - M


