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ALD-LL-NW-MAT-W-PT 34368 33 4000 opaco X85/Y95 bianco 4550 1710
ALD-LL-WW-MAT-W-PT 34370 33 3000 opaco X85/Y95 bianco 4100 1710
ALD-LL-NW-MPR-W-PT 34372 33 4000 microprismatico X75/Y90 bianco 4150 1710
ALD-LL-WW-MPR-W-PT 34374 33 3000 microprismatico X75/Y90 bianco 3750 1710
ALD-LL-NW-MAT-B-PT 34380 33 4000 opaco X85/Y95 nero 4550 1710
ALD-LL-WW-MAT-B-PT 34382 33 3000 opaco X85/Y95 nero 4100 1710
ALD-LL-NW-MPR-B-PT 34384 33 4000 microprismatico X75/Y90 nero 4150 1710
ALD-LL-WW-MPR-B-PT 34386 33 3000 microprismatico X75/Y90 nero 3750 1710
ALD-LL-NW-MAT-S-PT 34392 33 4000 opaco X85/Y95 argento 4550 1710
ALD-LL-WW-MAT-S-PT 34394 33 3000 opaco X85/Y95 argento 4100 1710
ALD-LL-NW-MPR-S-PT 34396 33 4000 microprismatico X75/Y90 argento 4150 1710
ALD-LL-WW-MPR-S-PT 34398 33 3000 microprismatico X75/Y90 argento 3750 1710

« 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

« Materiale del corpo: metallo

« Diffusore: plastica

Data di emissione: 02.03.2023, 12:46

Ci riserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. | dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.
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Data di emissione: 02.03.2023, 12:46 IT
Ci riserviamo la possibilita di introdurre delle modifiche tecniche. | dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.



