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HIERRO
Plafoniera LED lineare
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HR-LL-WW-W-RM 37112 23 3000 raster X60/Y60 bianco 3000 850
HR-LM-WW-W-RM 37113 32 3000 raster X60/Y60 bianco 4000 850
HR-LH-WW-W-RM 37114 42 3000 raster X60/Y60 bianco 4950 850
HR-LL-WW-B-RM 37119 23 3000 raster X60/Y60 nero 2650 850
HR-LM-WW-B-RM 37120 32 3000 raster X60/Y60 nero 3550 850
HR-LH-WW-B-RM 37121 42 3000 raster X60/Y60 nero 4350 850
HR-LL-WN-W-RM 37126 23 3500 raster X60/Y60 bianco 3050 850
HR-LM-WN-W-RM 37127 32 3500 raster X60/Y60 bianco 4100 850
HR-LH-WN-W-RM 37128 42 3500 raster X60/Y60 bianco 5050 850
HR-LL-WN-B-RM 37133 23 3500 raster X60/Y60 nero 2700 850
HR-LM-WN-B-RM 37134 32 3500 raster X60/Y60 nero 3650 850
HR-LH-WN-B-RM 37135 42 3500 raster X60/Y60 nero 4500 850
HR-LL-NW-W-RM 37140 23 4000 raster X60/Y60 bianco 3150 850
HR-LM-NW-W-RM 37141 32 4000 raster X60/Y60 bianco 4200 850
HR-LH-NW-W-RM 37142 42 4000 raster X60/Y60 bianco 5150 850
HR-LL-NW-B-RM 37147 23 4000 raster X60/Y60 nero 2800 850
HR-LM-NW-B-RM 37148 32 4000 raster X60/Y60 nero 3750 850
HR-LH-NW-B-RM 37149 42 4000 raster X60/Y60 nero 4600 850

HIERRO è una famiglia di lampade prodotte nello stabilimento Polacco della Kanlux. 
La forma minimalista ed elegantene caratterizza lo stile. 
Queste soluzioni trovano ampio impiego  impiego in uffici moderni, negozi, loft tanto  come illuminazione principale quando
come illuminazione complementare .
 I grandi vantaggi degli apparecchi HIERRO includono: un'ampia gamma di sistemi di controllo diverse possibilita' di
installazione, un basso indice UGR, un'alta efficienza luminosa,oltre alla possibilità di adattarsi a progetti illuminotecnici
specifici.Inoltre godono di una  garanzia di 5 anni. 

Materiale del corpo: metallo, plastica
Diffusore: plastica
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