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Kanlux XLED combina le migliori caratteristiche delle lampadine tradizionali con le più moderne lampadine LED. Inoltre
siamo soliti riferirci a questo tipo di lampada come la prima vera lampada LED. Realizzata in vetro a forma di "palla" ha un
angolo di emissione ampio. Puoi scegliere fra attacco E27 ed E14. 

 

Kanlux XLED G45



   

XLED G45 E14 4,5W-NW 37384 4,5 40 470 4000 320 E14 ≥15000 F
XLED G45 E14 4,5W-WW 29624 4,5 40 470 2700 320 E14 ≥15000 F
XLED G45 E14 6W-NW 35277 6 60 806 4000 320 E14 ≥25000 E
XLED G45 E14 6W-WW 35276 6 60 806 2700 320 E14 ≥25000 E
XLED G45 E14 7W-NW 37387 7 75 1055 4000 320 E14 ≥25000 D
XLED G45 E14 7W-WW 37386 7 75 1055 2700 320 E14 ≥25000 D
XLED G45 E27 4,5W-NW 37385 4,5 40 470 4000 320 E27 ≥15000 F
XLED G45 E27 4,5W-WW 29625 4,5 40 470 2700 320 E27 ≥15000 F
XLED G45 E27 6W-NW 35275 6 60 806 4000 320 E27 ≥25000 E
XLED G45 E27 6W-WW 35274 6 60 806 2700 320 E27 ≥25000 E
XLED G45 E27 7W-NW 37389 7 75 1055 4000 320 E27 ≥25000 D
XLED G45 E27 7W-WW 37388 7 75 1055 2700 320 E27 ≥25000 D

XLED G45 E14 4,5W-NW XLED G45 E14 4,5W-WW XLED G45 E14 6W-NW XLED G45 E14 6W-WW

XLED G45 E14 7W-NW XLED G45 E14 7W-WW XLED G45 E27 4,5W-NW XLED G45 E27 4,5W-WW

XLED G45 E27 6W-NW XLED G45 E27 6W-WW XLED G45 E27 7W-NW XLED G45 E27 7W-WW



Data di emissione: 27.06.2025, 09:25
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente
vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

XLED G45 E14 4,5W XLED G45 E14 6W XLED G45 E14 7W XLED G45 E27 4,5W

XLED G45 E27 6W XLED G45 E27 7W


