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La striscia LED Kanlux LCOB è unica. Ha un'efficienza luminosa molto elevata (fino a 110 lumen da un watt) e una garanzia
di 3 anni. La sua caratteristica predominante  è  una striscia di luce continua: non  è puntinata ed  è  priva di interruzioni,
nessun punto luminoso è visibile. Il nastro Kanlux LCOB emette una luce uniforme indipendentemente dalla profondità
del profilo e dalla trasparenza del diffusore.

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

Kanlux LED STRIP LCOB 12V



   

LCOB 8W/M 12 IP00-WW 33364 0,5m = 4 0,5m=360 3000 00 5000 G
LCOB 8W/M 12 IP65-WW 33365 0,5m = 4 0,5m=340 3000 65 5000 G
LCOB 8W/M 12 IP00-NW 33366 0,5m = 4 0,5m=380 4000 00 5000 F
LCOB 8W/M 12 IP65-NW 33367 0,5m = 4 0,5m=360 4000 65 5000 G
LCOBB 8W/M 12 IP00-WW 38435 0,5m = 4 0,5m=360 3000 00 25000 G
LCOBB 8W/M 12 IP00-NW 38436 0,5m = 4 0,5m=380 4000 00 25000 F
LCOBC 8W/M 12 IP00-WW 38900 0,5m = 4 0,5m=368 3000 00 50000 F
LCOBC 8W/M 12 IP00-NW 38901 0,5m = 4 0,5m=400 4000 00 50000 F
LCOBC 8W/M 12 IP00-CW 38902 0,5m = 4 0,5m=400 6500 00 50000 F
LCOB 8W/M 12 IP00-CW 38909 0,5m = 4 0,5m=400 6500 00 5000 F
LCOB 8W/M 12 IP65-CW 38910 0,5m = 4 0,5m=360 6500 65 5000 F
LCOB 10W/M 12 IP00-WW 37230 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 5000 F
LCOB 10W/M 12 IP00-NW 37231 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 5000 F
LCOB 10W/M 12 IP65-WW 37232 0,5m = 5 0,5m=430 3000 65 5000 G
LCOB 10W/M 12 IP65-NW 37233 0,5m = 5 0,5m=475 4000 65 5000 F
LCOBC 10W/M 12IP00-WW 38903 0,5m = 5 0,5m=460 3000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 12IP00-NW 38904 0,5m = 5 0,5m=500 4000 00 50000 F
LCOBC 10W/M 12IP00-CW 38905 0,5m = 5 0,5m=500 6500 00 50000 F

LCOB 8W/M 12 IP00 LCOB 8W/M 12 IP65 LCOBB 8W/M 12 IP00 LCOBC 8W/M 12 IP00

LCOB 10W/M 12 IP00 LCOB 10W/M 12 IP65 LCOBC 10W/M 12IP00



Accessori

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)

38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)

38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC
(38471)

38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

Data di emissione: 04.06.2025, 13:00
Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente
vincolanti.
Fotometria: risultati conseguiti durante l’esame di una singola unità del prodotto.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

LCOB 8W/M 12 IP00 LCOB 8W/M 12 IP65 LCOBB 8W/M 12 IP00 LCOBC 8W/M 12 IP00

LCOB 10W/M 12 IP00 LCOB 10W/M 12 IP65 LCOBC 10W/M 12IP00


