
IT-1/10-B

IT-1/20- MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.
IT-2/10/16MM-MIX: opakowanie jednostkowe zawierające 10 szt.

Kanlux IT



   

IT-1/10-B 01257 czarny
IT-1/20-B 01271 czarny
IT-1/20-Y 01272 żółty
IT-1/20-RE 01273 czerwony
IT-1/20-GN 01274 zielony
IT-1/20-BL 01275 niebieski
IT-1/20-W 01276 biały
IT-1/20-Y/GN 01277 żółty / zielony
IT-1/20-MIX 01283 wielokolorowy
IT-2/10/16MM-Y 01284 żółty
IT-2/10/16MM-RE 01285 czerwony
IT-2/10/16MM-B 01286 czarny
IT-2/10/16MM-GN 01287 zielony
IT-2/10/16MM-BL 01288 niebieski
IT-2/10/16MM-W 01289 biały
IT-2/10/16MM-GR 01290 szary
IT-2/10/16MM-BR 01291 brązowy
IT-2/10/16MM-Y/GN 01292 żółty / zielony
IT-2/10/16MM-MIX 01293 wielokolorowy
IT-2/5/16MM-B 01294 czarny

IT-1/10-B IT-1/20-B IT-1/20-Y IT-1/20-RE

IT-1/20-GN IT-1/20-BL IT-1/20-W IT-1/20-Y/GN



IT-1/20-MIX IT-2/10/16MM-Y IT-2/10/16MM-RE IT-2/10/16MM-B

IT-2/10/16MM-GN IT-2/10/16MM-BL IT-2/10/16MM-W IT-2/10/16MM-GR

IT-2/10/16MM-BR IT-2/10/16MM-Y/GN IT-2/10/16MM-MIX IT-2/5/16MM-B

IT-1/10 IT-1/20 IT-2/10/16MM-Y IT-2/10/16MM-RE



Dokument utworzono: 17.10.2025, 12:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
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IT-2/10/16MM-B IT-2/10/16MM-GN IT-2/10/16MM-W IT-2/10/16MM-GR

IT-2/10/16MM-BR IT-2/10/16MM-Y/GN IT-2/5/16MM-B


