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Kanlux JASMIN

Oryginalne, a zarazem stylowe okragte oprawy Kanlux JASMIN cechuja sie nowoczesnym i atrakcyjnym
designem. Obudowa plafoniery wykonana jest z drewna oraz szkta trawionego (satynowego), ktére zapewnia

rownomierne rozproszenie $wiatta. Klasyczne potaczenie drewna i szkta sprawia, ze jest to bardzo uniwersalne
rozwigzanie oswietleniowe.
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JASMIN 270-WE
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JASMIN 270-WE 23120 max 20 E27 LED wenge
JASMIN 370-WE | 23121 |2xmax20 E27 LED wenge
JASMIN 470-WE | 23122 |3xmax20 E27 LED wenge
JASMIN 270-W 23123 max 20 E27 LED dabsonoma
JASMIN 370-W 23124 |2xmax20 E27 LED dabsonoma
JASMIN 470-W 23125 |3xmax20 E27 LED dabsonoma
JASMIN 270-W/M | 23126 max 20 E27 LED biaty mat
JASMIN 370-W/M | 23127 |2xmax20 E27 LED biaty mat
JASMIN 470-W/M | 23128 | 3xmax20 E27 LED biaty mat
JASMIN 470-B 29205 | 3xmax20 E27 LED czarny
JASMIN 270-B 29207 max 20 E27 LED czarny
JASMIN 370-B 29208 | 2xmax20 E27 LED czarny
JASMIN 270-G/O | 36440 | max20 E27 LED ztoty dab
JASMIN 370-G/O | 36441 | 2xmax20 E27 LED ztoty dab
JASMIN 470-G/O | 36442 | 3x max20 E27 LED ztoty dab
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



