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Rozdzielnica serii KDB
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KDB-S06T 23610 bialy / niebieski 63 6P  do nadbudowania na scianie 30
KDB-S08T 23611 biaty / niebieski 63 8P  do nadbudowania na scianie 30
KDB-S12T 23612 biaty / niebieski 63 12P  do nadbudowania na écianie 30
KDB-S18T 23613 bialy / niebieski 63 18P do nadbudowania na scianie 30
KDB-S24T 23614 bialy / niebieski 63 2x12P do nadbudowania na $cianie 30
KDB-S36T 23615 bialy / niebieski 63  2x18P do nadbudowania na $cianie 30
KDB-FO6T 23616 biaty / niebieski 63 6P do wbudowania w $ciane 30
KDB-FO8T 23617 bialy / niebieski 63 8P do wbudowania w Sciane 30
KDB-F12T 23618 bialy / niebieski 63 12P do wbudowania w Sciang 30
KDB-F18T 23619 biaty / niebieski 63 18P do wbudowania w $ciane 30
KDB-F24T 23620 biaty / niebieski 63 2x12P  do wbudowania w $ciane 30
KDB-F36T 23621 bialy / niebieski 63 2x18P  do wbudowania w Sciane 30
KDB-F12P 23622 biaty 63 12P do wbudowania w $ciane 30
KDB-F24P 23623 biaty 63 2x12P  do wbudowania w $ciane 30
KDB-S12P 23624 biaty 63 2x6P do nadbudowania na scianie 30
KDB-S24P 23625 biaty 63 2x12P do nadbudowania na $cianie 30
KDB-S24PM 24178 biaty 63 - do nadbudowania na $cianie 30
KDB-F54P 28340 biaty 63 3x18P  do wbudowania w $ciane 30
KDB-F54P-M 28341 biaty 63 18P do wbudowania w $ciane 30
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Rozdzielnice z serii KDB, spetniajg wymaég odpornosci na zar o temperaturze 650°C, moga by¢ stosowane wytgcznie na

powierzchniach niepalnych (np. petne, lite Sciany, wykonane z materiatéw niepalnych). Nie moga by¢ stosowane na

Dokument utworzono: 11.01.2023, 16:45
Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.



IDEAL=

by Kanlux’

KDB

Rozdzielnica serii KDB
powierzchniach palnych (np. ptytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych $cianach lub na pionach

technicznych.

« Materiat: tworzywo sztuczne
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