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Gniazdo zasilajace francuskie podwodjne z uziemieniem
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LOGI 02-1253-102 bi

LOGI 02-1253-103 kr | 25151 kremowy
LOGI 02-1253-143 sr | 25210 srebrny
LOGI 02-1253-141gr | 25269 | grafitowy

LOGI 02-1253-142 cm | 33604 | czarny mat
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Gniazdo wtyczkowe podwdjne z uziemieniem umozliwia zasilenie obwoddw elektrycznych o maksymalnym obcigzeniu

16A.

Dokument utworzono: 01.02.2025, 08:45

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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e - Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, wazny do 2027-11-08
e - Tworzywo: ABS
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LOGI 02-1253-102 bi LOGI 02-1253-103 kr LOGI 02-1253-143 sr

LOGI 02-1253-142 cm

Dokument utworzono: 01.02.2025, 08:45

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

LOGI 02-1253-141 gr

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. .

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com
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