Kanlux ASTEN LED IP44

Kanlux ASTEN LED jest liniowa oprawa scienng, ktdrg zastosujesz w miejscach o podwyzszonej wilgoci (IP44). Bez obaw
mozesz zamontowac jg nad lustrem w tazience. Lampa posiada wbudowane zrédta swiatta oparte na diodach LED SMD,
ktorych trwatosé wynosi przynajmniej 25000 godzin.
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ASTEN LED IP44 8W-NW | 26680 8 chrom 660 4000
ASTEN LED IP44 12W-NW | 26681 12 chrom 1010 4000
ASTEN LED IP44 15W-NW | 26682 15 chrom 1340 4000
ASTEN IP44 8W-NW-B 26683 8 czarny 590 4000
ASTEN IP44 12W-NW-B 26684 | 12 czarny 910 4000
ASTEN IP44 15W-NW-B 26685 15 czarny 1230 4000
ASTEN IP44 8W-NW-W 26686 8 biaty 690 4000
ASTEN IP44 12W-NW-W | 26687 12 biaty 1070 4000
ASTEN IP44 15W-NW-W | 26688 15 biaty 1450 4000
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ASTEN LED IP44 8W ASTEN LED IP44 12W ASTEN LED IP44 15W

Dokument utworzono: 14.03.2025, 09:00

Zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



